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	Общие положения

Настоящая программа государственной итоговой аттестации (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в части результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования по специальности 21.05.04 «Горное дело (уровень специалитета)», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России №1367 от 19 декабря 2013, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 года, локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» – Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в КузГТУ (КузГТУ Ип 02-13), Методической инструкции «Организация, подготовка и защита выпускных квалификационных работ» (КузГТУ Им 48-12) от 26.05.2015. 
Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ) осуществляется в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы.
В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1 Требования к структуре и содержанию ВКР

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и графической части. 
Основными структурными элементами пояснительной записки выпускной квалификационной работы являются следующие. 
1)	Титульный лист.
2)	Задание по выпускной квалификационной работе.
3)	Календарный план.
4)	Содержание.
5)	Введение.
Во введении кратко обосновывается актуальность темы дипломного проекта и отдельных его частей. Обоснование производится на основе анализа «узких мест» в работе предприятия и консультаций с инженерно-техническими работниками во время практики.  Указывается цель разработки специальной части, ее основная идея и пути достижения.  Приводятся сведения об эффективности принятых в проекте решений.
Далее следует основная часть, в которой необходимы следующие разделы.
1. Геологическое строение карьерного поля.
В этом разделе рассматривается следующее:
1.1. Общие положения.
Географическое, административное положение района месторождения. Сведения о населении, промышленной освоенности района, сельском хозяйстве, транспорте, источниках тепло-, электро- и водоснабжения, полезных ископаемых, местных строительных материалах, потребителях полезного ископаемого разрабатываемого месторождения. Орогидрография. Водные расходы рек. Климатические условия, распределение осадков, глубина промерзания, направление ветров и т. п.
1.2. Геологическая характеристика месторождения
1.2.1. Стратиграфия и литология
В разделе приводится характеристика каждого стратиграфического подразделения описываемого месторождения (свиты, яруса, подъяруса) в хронологической последовательности от самых древних к молодым с указанием границ, мощности, литологического состава подразделения, соотношения литотипов и фациальной изменчивости отложений, положений подразделения в разрезе. Для покровных отложений стратиграфическое положение, мощность и состав приводится отдельно. Указывается открытый, полузакрытый или закрытый тип месторождения.
1.2.2. Тектоника карьерного поля
Положение карьерного поля в схеме тектонического районирования бассейна, в структуре района и месторождения. Характеристика основных складчатых (пликативных) структур поля с указанием пространственного положения, формы, размеров, ориентировки в пространстве, элементов залегания крыльев и их изменчивости, углов падения пластов, проявления мелкоамплитудной складчатой нарушенности (мелкие складки, флексуры, волнистость пластов, раздувы и пережимы тектонического происхождения). Основные разрывные (дизъюнктивные) тектонические нарушения. Пространственное положение, форма, размеры, элементы залегания сместителей и амплитуды смещения, ширина зон дробления. Мелкоамплитудная разрывная нарушенность карьерного поля. Анализ трещиноватости. При большом числе нарушений данные о них следует свести в таблицу.
1.2.3. Гидрогеологические условия. Группа сложности карьерного поля. Тип вод. Основные водоносные горизонты, удельные дебиты горизонтов по данным разведки. Коэффициенты водообильности. Ожидаемые притоки воды в целом по разрезу на год сдачи в эксплуатацию и полного развития горных работ, а также по месяцам года. Влияние водоносных горизонтов на устойчивость бортов разреза. Необходимость мероприятий по предотвращению внезапных прорывов воды или предварительному водоосушению. Состав и свойства подземных и поверхностных вод (с учетом сезонных изменений), в том числе их минерализация, химический состав, жесткость, агрессивность, газонасыщенность, содержание токсичных, потенциально токсичных и экологически опасных компонентов и соответствие установленным ПДК, пригодность для питья и технических целей. По разрабатываемым месторождениям гидрогеологическая характеристика должна быть подтверждена фактическими данными по разрезу.
1.2.4. Морфология месторождений и характеристика полезного ископаемого В разделе дается всесторонняя характеристика месторождения: его генезис, размеры, морфология и внутреннее строение тел, условия их залегания, пространственное соотношение, изменчивость параметров залежей по простиранию и падению, их внутреннего строения, распределения основных и попутных компонентов, вредных примесей. Детально рассматриваются закономерности размещения обогащенных участков, состав и характер распределения пустых прослоев в контуре тела полезного ископаемого, их содержание в общей массе и возможность геометризации, обосновывается группа сложности месторождения (в соответствии с классификацией запасов).
1.2.5. Разведанность карьерного поля и благонадежность разведанных запасов угля. Наличие государственной экспертизы разведанных запасов, апробация (утверждение) подсчитанных запасов и их соотношение по категориям в принимаемых границах, соответствие степени разведанности соответствующим нормативным документам. Оценка полноты изученности тектоники, угленосности, качества угля, гидро- и горно-геологических условий эксплуатации. Балансовые запасы (по пластам, горизонтам, категориям). Распределение запасов по углам падения и мощности угольных пластов. Промышленные запасы (балансовые и промышленные запасы принимаются по данным карьера на период выполнения дипломного проекта). Цифровой материал помещается в таблицу
1.3. Горно-геологические условия разработки. Оценка инженерно-геологической сложности месторождения, а при необходимости и отдельных участков карьерного поля исходя из тектонической нарушенности поля, гидрогеологических условий, состояния горных пород покровной толщи и вмещающих пород (литифицированность, окисленность, трещиноватость). Данные о водных, физико-механических и физико-химических свойствах полезного ископаемого и вмещающих пород (естественная влажность, плотность, пористость, размокаемость, коэффициенты фильтрации и структурного ослабления, сопротивление сжатию, растяжению, размягчаемость, сцепление, угол внутреннего трения естественного откоса и др.). Цифровую информацию необходимо сводить в таблицы.
Графическая часть раздела оформляется на 2 листах, где размещаются:
– Положение горных работ, совмещенное с выходом пластов под наносы, на начало проектирования (масштаб 1:1000, 1:2000, 1:5000).
– Стратиграфическая колонка (масштаб 1:1000).
– Геологические разрезы по наиболее характерным разведочным линиям – 2-3 разреза (масштаб 1:2000–1:5000).
– Дополнительные геологические материалы, характеризующие условия разработки: обзорная карта района (масштаб 1:100000, 1:200000); структурные колонки угольных пластов (масштаб 1:50–1:100).

2. Границы и запасы карьерного поля.
В данном разделе приводится следующее:
Приводятся утвержденные кондиции для подсчета запасов угля, балансовые запасы полезного ископаемого по результатам государственной экспертизы ГКЗ или ТКЗ (номер и дата утверждения документа) и горной массы с разбивкой по пластам, маркам или технологическим группам по направлениям промышленного использования, категориям.
Приводятся объемы вскрыши по полю карьера и отдельным участкам с выделением объемов рыхлых отложений (наносов), коренных пород (скальных и полускальных) вскрыши, междупластий и породных прослоев пластов, вынимаемых селективно.


3. Режим работы предприятия
В данном разделе приводится режим работы горного предприятия согласно нормам технологического проектирования. По заданию действующих предприятий допускается, в порядке исключения, принимать режим работы, используемый на карьере на момент начала проектирования, со ссылкой на документы (коллективный договор и т. п.), на основании которых он принят.

4. Производственная мощность и срок службы карьера
Для действующего предприятия производственная мощность по полезному ископаемому принимается равной плановой на текущий год (на год дипломирования). С учебной целью производится проверочный расчет производственной мощности по полезному ископаемому на основании оставшихся запасов. Производительность карьера по вскрыше принимается на основе пятилетнего календарного плана развития горных работ на разрезе. При проектировании разработки нового месторождения производственная мощность карьера по полезному ископаемому определяется на основе горно-геометрического анализа. Производительность карьера по вскрыше для вновь проектируемого карьера определяется при разработке календарного плана на первые пять лет развития горных работ.

5. Обоснование системы разработки
Решение о принимаемой в ВКР системе разработки основывается на учете горно-геологических условий залегания полезного ископаемого, физико-механических свойств массива, принятой в основном проекте структуры комплексной механизации, способа транспортирования горной массы, предполагаемого порядка выполнения вскрышных, добычных и горно-подготовительных работ и генерального направления развития фронта горных работ, а также решений, принятых в проекте разработки месторождения.
При выборе системы разработки нового месторождения (участка) целесообразно учитывать опыт работы разрезов Кузбасса.
В разделе определяют главные параметры системы разработки:
– размеры рабочей зоны карьера на расчетный период и с учетом потребного количества выемочного оборудования, площадь рабочей зоны на единицу оборудования, длину экскаваторного блока и их количество, число рабочих уступов (полученные данные привести в соответствие с нормативными);
– динамику развития рабочей зоны (возможные по горнотехническим условиям скорость углубки и подвигания фронта горных работ с целью обеспечения заданной производственной мощности карьера);
– количество подготовленных, вскрытых и готовых к выемке запасов.
В текстовой части раздела дается обоснование и расчет высоты уступа, ширины рабочей площадки, длины экскаваторных блоков.
В графической части раздела на листе ватмана показывается общий вид системы разработки. 

6. Вскрытие и порядок отработки карьерного поля
Данный раздел выполняется в следующей последовательности.
На основании поперечных и продольных профилей составляется план карьера в конечных контурах (положение горных работ на момент погашения). На план наносятся изолинии горизонтов и рельеф поверхности. Затем с учетом принятого направления развития горных работ составляется промежуточный план (положение) горных работ на расчетный период и грузопотоков рабочих горизонтов. После этого определяются местоположение отвалов, основных поверхностных сооружений и количество карьерных грузопотоков. Устанавливаются схема выбранного способа вскрытия, форма трассы, ее стационарность и границы размещения в пределах карьерного поля. Определяются параметры трассы: уклоны, радиусы поворота, форма примыканий, длина вскрывающих выработок, длина площадок примыкания, длина элементарных участков съезда, объемы работ по проходке. При проектировании новых карьеров определяется объем горно-капитальных работ на момент сдачи карьера в эксплуатацию с учетом создания необходимого количества вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезного ископаемого. 
В графической части раздела на листе формата А1 должны быть показаны:
– положение горных работ на момент сдачи карьера в эксплуатацию – для вновь строящихся предприятий или на расчетный период – для действующих;
– поперечные и продольные разрезы по капитальной траншее;
– для вновь строящегося предприятия – таблицы с объемами горно-капитальных работ.

7. Выбор и эксплуатация горного оборудования
В этом разделе приводится краткая характеристика выбранного оборудования с указанием ремонтного цикла и его структуры с указанием продолжительности и периодичности ремонтов различного вида. В конце раздела необходимо рассчитать годовые графики ремонта для двух типов карьерного оборудования, как правило, это экскаватор и буровой станок. Годовые графики ремонтов должны быть рассчитаны тремя методами: аналитическим, номограммами и графическим. Рекомендуется применять оборудование, выпускаемое серийно. Это оборудование выбирается по справочной литературе или каталогам-справочникам по горной технике.

8. Параметры технологических процессов
8.1. Подготовка горных пород к выемке
В данном разделе выполняется выбор типа бурового станка и диаметра скважин, исходя из технологических свойств взрываемых пород. В соответствии с прочностными характеристиками взрываемых пород и их обводненностью обосновывается выбор ВВ. Затем выбирают средства инициирования скважинных зарядов. В зависимости от выбранной технологии отработки вскрыши выбирается схема взрывания и определяются интервалы замедления. Рассчитываются удельный расход ВВ и параметры расположения скважинных зарядов: длины скважин, величина перебура, параметры расположения и конструкция заряда ВВ в скважине, расстояние между скважинами и между рядами скважин, линия сопротивления по подошве. Определяются ширина буровзрывной заходки, количество рядов скважин и ширина развала, выход горной массы с 1 м скважины. Составляется паспорт буровзрывных работ (БВР) на массовый взрыв. Определяются годовой объем бурения, годовая производительность буровых станков и их количество.
На графическом листе «Параметры технологических процессов» приводится схема пространственного расположения скважинных зарядов, конструкция скважинного заряда, схема их инициирования и таблица основных параметров паспорта БВР. 
8.2. Выемочно-погрузочные работы
Обосновываются технологические схемы выемочно-погрузочных работ по наносам, скальным породам, при проведении разрезных траншей и добычным работам. Для принятых выемочно-погрузочных машин определяются параметры выбранных технологических схем: высота уступа, ширина заходки, рабочий и устойчивый углы откоса уступа, ширина траншеи по низу и местоположение экскаватора. Рассчитывается ширина рабочей площадки по наносам и при разработке скальных пород. Определяются техническая, сменная, месячная и годовая производительности выемочной машины, а также их количество. Паспорта забоев приводятся в пояснительной записке и на графическом листе «Параметры технологических процессов». 
8.3. Перемещение карьерных грузов
Расчет транспорта осуществляется на текущий момент развития предприятия. Необходимо рассчитать грузопоток вскрышной породы и грузопоток полезного ископаемого. Грузопоток, подлежащий расчету, устанавливается руководителем ВКР на базе сводно-совмещенного плана разреза для действующего предприятия или назначается – для вновь проектируемого.
8.4. Отвалообразование
Обосновывается способ отвалообразования и определяются размеры отвала. Принимается технологическая схема с учетом оборудования для отвалообразования, выбранного в разделе 7. Рассчитываются параметры принятой схемы. Принятая схема отвалообразования приводится в записке и на графическом листе «Параметры технологических процессов». 

9. Вспомогательные работы
В этом разделе рассматриваются вспомогательные работы по созданию условий для производства основных процессов (подготовка забоев и рабочих площадок, заоткоска уступов, уборка негабарита, сооружение и поддержание автомобильных и железных дорог и т. д.); доставке людей, оборудования и материалов; выбираются способы и средства для борьбы с налипанием и примерзанием пород; водоотливу в карьере; приводятся сведения о ремонтно-механических мастерских, их оборудовании.

10. Электроснабжение карьера
Раздел должен содержать решение следующих вопросов по электроснабжению участка (карьера):
– выбор величины высокого и низкого напряжения для применяемого на участке электрооборудования;
– определение расчетной электрической нагрузки участка (карьера) методом коэффициента спроса;
– выбор числа и мощности трансформаторов участковой подстанции с учетом необходимой степени резервирования;
– выбор схемы электроснабжения участка, расчет воздушных и кабельных сетей;
– расчет освещения участка, выбор типа, числа, мощности и расположения светильников на территории участка (карьера);
– расчет заземления в карьере, выбор конструкции центрального заземляющего устройства.

11. Охрана труда и промышленная безопасность
11.1. Перечень опасных и вредных производственных факторов, аварий. Общие меры по управлению безопасностью труда и промышленной безопасностью.
В данном подразделе приводится перечень опасных и вредных производственных
факторов (ОПФ и ВПФ), проявление которых возможно в условиях проектируемого предприятия.
11.2. Меры по предотвращению опасных производственных факторов
В форме таблицы приводится перечень мер по предотвращению опасных производственных факторов, предусмотренных в соответствующих разделах проекта. В этом разделе ВКР кратко приводятся меры по промышленной безопасности из нормативных источников при выполнении следующих работ:
– выемочно-погрузочные: высота уступа и высота развала; угол рабочего откоса уступов; оставление предохранительных берм при погашении уступов; устройства для передвижения людей с уступа на уступ и др.;
– буровзрывные: порядок передвижения и установки буровых станков при бурении скважин; хранение ВВ на местах работ; установление границ опасной зоны; сигналы при проведении взрывных работ; устройство укрытий для взрывников на время взрывы; время проветривания атмосферы после взрыва и порядок допуска людей и др.;
– отвальные работы: для ж. д. отвалов приводятся расстояния от головки наружного рельса до бровки отвала; превышение внешнего рельса разгрузочного пути по отношению к внутреннему; ограждающие устройства на тупиковых разгрузочных путях и т. д. На бульдозерных отвалах регламентируется уклон берм и размеры породных стенок; расположение линий разгрузки автотранспорта, расстояние от нижней бровки внутреннего отвала до оси железнодорожного пути или оси конвейера и др.;
– механизация горных работ: здесь предусматривается применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления машинами и механизмами; расположение одноковшового экскаватора на уступе карьера или отвале; управление работой роторных экскаваторов в комплексе с конвейерами и отвалообразователем, и многочерпаковых экскаваторов с погрузкой на конвейер; оборудование лестничными переходами конвейерных линий; устройство ограждений площадок для обслуживания конвейерной линии транспортно-отвальных мостов и др.;
– гидромеханизация: при гидромеханизированной разработке регламентируются высота уступа, правила управление гидромонитором и задвижками; расположение гидромонитора и другого забойного оборудования по отношению к груди забоя и высоковольтной линии; ограждение территории участка; расположение пульповодов, устройство мостков на эстакадах для обслуживания уложенных на них трубопроводов и др.;
– электроустановки: применяемое напряжение для передвижных установок и режим нейтрали; присоединение передвижных машин и транспортных подстанций к питающим карьерным линиям; устройство блокировки между масляным выключателем, разъединителями и дверями камер передвижных подстанций и распределительных устройств; устройство заземления передвижных электроустановок, прокладка земляного троса; применение реле утечки и аппаратуры, обеспечивающей отключение линий при замыкании на землю одной фазы.
11.3. Меры по предотвращению вредных производственных факторов. В форме таблицы приводится перечень мер по предотвращению вредных производственных факторов, предусмотренных в соответствующих разделах проекта. В этом разделе дипломного проекта кратко приводятся решения по основным вопросам производственной санитарии: меры борьбы с пылью и ядовитыми газами при бурении и взрывной подготовке горной массы к выемке, при погрузке и транспортировании горной массы; средства по утепление кабин механизмов; устройство санитарно-бытовых помещений и здравпункта; помещений для обогревания людей в холодное время года.
11.4. Проветривание карьера
Здесь решаются следующие задачи:
– расчет естественного проветривания карьера;
– расчет искусственной вентиляции карьера (при необходимости);
– выбор средств искусственной вентиляции (при необходимости).
Проектирование проветривания карьера проводится в следующем порядке:
– определяют параметры естественного проветривания для расчетного периода развития горных работ;
– определяют схему проветривания карьера;
– выбирают схему проветривания карьера;
– рассчитывают количество вредностей и уровень загрязнения атмосферы карьера;
– определяют периоды, требующие применения искусственной вентиляции;
– рассчитывают параметры искусственной вентиляции: количество и скорость движения воздуха, количество и производительность вентиляционных установок;
– выбирают схему установки вентиляторов в карьере.
11.5. Противопожарная защита
В разделе решаются вопросы:
– установка средств огнетушения на механизмах;
– устройство противопожарного водопровода и использование противопожарного поезда с мотопомпой или локомотивов (автомашин) с запасами воды на карьерах, разрабатывающих самовозгорающиеся или легковоспламеняющиеся ископаемые;
– устройство на промплощадке противопожарно-хозяйственного водопровода (внешнего и внутреннего, высокого или низкого давления), резервуара с запасами воды, установка гидрантов.

12. Охрана окружающей среды
В этом разделе проекта рассматриваются вопросы охраны атмосферы, водной среды и земель от загрязнения вредными веществами в процессе эксплуатации разреза и нарушения земель техногенными образованиями.
12.1. Охрана атмосферы. Указываются источники загрязнения атмосферы вредными веществами от производственной деятельности горнодобывающего предприятия (разреза). Определяются уровни загрязнения атмосферы по процессам. Проводится расчет санитарно-защитной зоны. При превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) предлагаются мероприятия, обеспечивающие снижение отрицательного влияния горных работ и цехов разреза на загрязнение атмосферы.
12.2. Охрана водных ресурсов. Устанавливается уровень отрицательного воздействия производственных процессов разреза на водную среду (грунтовые воды, естественные водотоки, водоемы). Влияние водоносных горизонтов на устойчивость бортов карьера. Необходимость мероприятий по предотвращению внезапных прорывов воды или предварительному водоосушению. При превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК) в гидросфере необходимо предложить комплекс защитных мероприятий, обеспечивающих снижение отрицательное влияние горных работ и цехов разреза на загрязнение водных ресурсов.
12.3. Охрана земель. В разделе освещаются следующие вопросы:
– выбор направления использования рекультивируемых земель;
– обоснование технологии рекультивационных работ;
– выбор средств механизации при рекультивационных работах;
– расчет землеемкости добычи полезных ископаемых.
Необходимые схемы помещаются в пояснительной записке.

13. Генеральный план и технологический комплекс на поверхности
При проектировании генплана решают следующие вопросы.
– местоположение карьера: на плане показываются промежуточные, конечные и перспективные контуры; вокруг карьера выделяются взрывоопасная, сейсмоопасная, санитарная зоны и граница возможного сдвижения бортов.
– обосновывается место размещения объектов технологического комплекса (обогатительной фабрики, отвалов пород, хвостохранилища и др.) с учетом направления и силы господствующих ветров (розы ветров). Устанавливаются полоса рассеивания и расстояние полного исчезновения вредной концентрации пыли, дыма, газов.
– обосновывается место размещения жилого массива.
– обосновывается место размещения базисного и расходного складов взрывчатых веществ.
– обосновывается место расположения промышленной площадки и определяется номенклатура зданий и сооружений, входящих в ее комплекс.
Графическая часть раздела – 1 лист, на котором должны быть отражены:
а) генеральный план (ситуационный план) карьера, т. е. графическое масштабное изображение рельефа поверхности, границ горных выработок и отвалов, промышленных зданий, сооружений, транспортных и энергетических сетей в районе горных разработок и объектов жилого массива и т. д. (масштаб 1:5000, 1:10000, 1:25000);
б) генплан промплощадки (предусмотреть группировку зданий и сооружений по функциональному признаку: технологические объекты, хозяйственно-подсобные, складские, административно-бытовые);
в) роза ветров.

6)	Специальная часть проекта
Специальная часть является основным разделом ВКР и должна быть наиболее подробно проработана. Она занимает большую часть как по объему записки и графического материала, так и по затратам времени, отведенного для выполне¬ния проекта. 
Тема специальной части указывается в задании на ВКР. Объем и порядок ее выполнения определяются руководителем. Специальная часть составляет не менее 20-30% объема пояснительной записки.
Необходимо начинать специальную часть ВКР с анализа состояния вопроса, в котором приводится характеристика рассматриваемого вопроса на конкретном предприятии, обосновывается направление совершенствования существующих технических решений, в т. ч.:
– обоснование системы разработки;
– внедрение и использование нового оборудования;
– оптимизация параметров производственных процессов;
– оценка воздействия горных работ на окружающую среду и обоснование параметров малоотходной и ресурсосберегающей технологии;
– исследование режимов горных работ;
– оценка и обоснование технологических схем выемки полезного ископаемого с учетом полноты извлечения;
– оценка технологических свойств пород и их влияние на параметры производственных процессов;
– планирование и организация горных работ;
– обоснование рациональных параметров вскрытия карьерного поля;
– обоснование рациональных параметров системы разработки и др.
Графическая часть по этому разделу должна содержать чер¬тежи, на которых отображаются мероприятия, рассмотренные в спецчасти ВКР, с указанием параметров технологии, показателей производственных процессов и т.д. Объем графического материала – 2-3 листа, при необходимости их количество можно увеличить до необходимого.

7)	 Экономическая часть
В этом разделе приводятся сводные технико-экономические показатели по карьеру в целом: капитальные затраты, себестои¬мость полезного ископаемого, производительность труда, сметные расчеты по оборудованию, амортизационные отчисле¬ния, отпускная цена полезного ископаемого, рентабельность карьера (разреза), а также расчет экономической эффективности по мероприятиям, предлагаемым в специальной части проекта.
Графическая часть по этому разделу оформляется в виде графиков, диаграмм, таблиц, характеризую¬щих технико-экономическую эффективность нового оборудования.
Общие технико-экономические показатели базового предприятия принимаются по данным статистической отчетности, содержащимся в основных показателях работы предприятия: отчете о работе разреза за последний годовой период работы, отчете о себестоимости добычи угля, отчете о наличии и движении основных средств и амортизационного фонда, отчете о выполнении плана по труду.
Расчет по технологическим процессам и видам работ (бурение, взрывные работы, выемочно-погрузочные работы, транспортирование, отвалообразование) производится в соответствии с методическими указаниями. Расчет экономической эффективности технического решения, которое рассматривается в специальной части ВКР, является индивидуальным. Методика его выполнения определяется в зависимости от темы специальной части и согласовывается с руководителем работы. В тексте записки расчет эффективности технического решения может находиться как в экономической, так и в специальной части дипломного проекта.

8)	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
В разделе приводятся мероприятия при переводе объекта на особый режим работы и сведения о наличии формирований ГО. Выполняется в соответствии с федеральными и отраслевыми нормативно-техническими и руководящими документами по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

9)	Заключение.
В заключение приводятся результаты решения задач, поставленных в выпускной квалификационной работе, и могут быть намечены пути продолжения работ по теме, которые обеспечат более значительный эффект. 
10)	Список использованной литературы.
11)	Приложения (при необходимости).

1.2 Требования к оформлению ВКР
Графическая часть должна быть оформлена в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и условными обозначениями на открытых горных работах согласно Горной графической документации (ГГД) по ГОСТ 2.850-75 – ГОСТ 2.857-75. Все чертежи выполняются линиями согласно ГОСТ 2.303-68 [58, 52], а также дополнительными линиями согласно ГОСТ 2.851-75 [51], надписи производятся шрифтами по ГОСТ 2.304-81 [59]. Масштабы чертежей по ГОСТ 2.302-68 (1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) выбирают из условия максимального (не менее 80 %) заполнения листа. Все размеры указывают в метрах с точностью 0,5 м. Содержание, расположение и размеры граф основной надписи чертежа должны соответствовать форме 1 по ГОСТ 2.104-2006. Допускается представлять графический материал ВКР, выполненный с использованием программного обеспечения общего и специального назначения. Допускается представление графических материалов на плоттерной бумаге. При защите ВКР для демонстрации полученных решений и выводов могут использоваться аудиовизуальные средства. В этом случае графические материалы в распечатанном виде перед началом защиты раздаются членам ГЭК.
Для исключения заимствований содержание графической части и пояснительной записки ВКР заранее согласовывается с руководителем проекта (работы), который формулирует индивидуальность их исполнения. 
Материал в пояснительной записке размещается в следующем порядке: титульный лист, задание по дипломному проектированию (задание на выполнение дипломной работы), календарный план, содержание, введение, текст в определенном порядке, список литературы. Пояснительную записку брошюруют в плотную обложку.
Бланки, актуальные ежегодному выпуску специалитета, необходимо использовать при дипломном проектировании в соответствии с данными официального сайта КузГТУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://kuzstu.ru) в разделах «Университет — Нормативные документы — Все документы — Бланки — Бланки по дипломному проектированию».
Текст в пояснительной записке распределяется на разделы. Разделы делятся на подразделы, подразделы – на пункты. Разделы, подразделы и пункты должны иметь краткие и отвечающие содержанию наименования. Разделы нумеруются арабскими цифрами последовательно в пределах всей записки (1.; 2.; 3. и т. д.), подразделы – в пределах раздела (1.1.; 1.2.; 1.3. и т. д.). Цифры порядковых номеров подразделов и пунктов должны быть разделены точкой. После последней цифры порядкового номера также ставится точка. Наименование раздела в заголовках записывается с красной строки прописными буквами, подразделов и пунктов – строчными буквами (кроме первой прописной). Перенос слов в заголовках не допускается. Точка после заголовка не ставится. Содержание должно включать все заголовки разделов, подразделов и пунктов, имеющихся в пояснительной записке с указанием соответствующих им страниц. Нумерация страниц сквозная. Нумеруют все страницы, включая таблицы, иллюстрации, приложения и т. д. Первой страницей является титульный лист, второй − задание на ВКР, третьей – календарный план, четвертой − содержание, пятой – введение и т. д. Номер страницы проставляют арабскими цифрами в угловом штампе. На титульном листе, задании на дипломный проект, календарном плане номер страницы не ставится.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления».
К оформлению графической части выпускной квалификационной работы предъявляются следующие требования.
1. Графическая часть выпускной квалификационной работы должна содержать 7–8 листов формата А1, перечень листов и их содержание определяются руководителем работы. 
2. Графическая часть выпускной квалификационной работы выполняется на компьютере. Каждый лист графической части должен содержать рамку и угловой штамп (основную надпись), располагаемый в правом нижнем углу листа. 


1.3 Порядок выполнения ВКР
Руководителями выпускной квалификационной работы обычно назначаются преподаватели кафедры открытых горных работ. Также могут назначаться научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты организаций и предприятий горного профиля.
Руководитель обязан:
– выдать студенту задание по изучению объекта исследования и сбору материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (проекта или работы);
– выдать задание на выполнение выпускной квалификационной работы на специальном бланке установленного образца;
– оказать помощь в разработке календарного плана выполнения выпускной квалификационной работы;
– осуществлять методическое руководство и контроль выполнения работы в соответствии с календарным планом;
– консультировать по специальным разделам выпускной квалификационной работы.
По общим частям ВКР могут быть назначены консультанты 
Не реже одного раза в неделю студент-дипломник отчитывается перед руководителем по результатам проделанной работы. Руководитель работы раз в месяц представляет на кафедру оценку степени выполнения работы. Рекомендуется планировать завершение работы за неделю до защиты.
Студент обязан выполнять утвержденный календарный план работы. При его систематическом нарушении без уважительных причин кафедра ставит вопрос перед ректором КузГТУ о переносе защиты выпускной квалификационной работы на следующий год.

1.4 Порядок допуска к защите
Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями выпускная квалификационная работа подписывается студентом, консультантами и руководителем. После этого работа должна пройти рецензию.
Порядок рецензирования
Студенту-дипломнику назначается рецензент из числа определенных приказом специалистов по данной теме, которому передаются для рецензирования сшитая пояснительная записка и чертежи графической части. 
Рецензент в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее интересные проектные разработки, приводит краткое содержание работы, практическую и научную значимость, делает экономическую оценку решений и дает рекомендации по использованию разработанных решений. Далее отмечаются замечания по ВКР, определяется соответствие/несоответствие требованиям к ВКР и ставится оценка.
Далее вместе с письменным отзывом руководителя и рецензией не менее чем за 5 дней до защиты ВКР предоставляется заведующему кафедрой. 
Заведующий кафедрой на основании предоставленных материалов решает вопрос о допуске студента к защите и ставит штамп «Допущен к защите» и свою подпись на титульном листе пояснительной записки и демонстрационных листах.
Если заведующий кафедрой не считает возможным допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, то этот вопрос рассматривается на заседании кафедры в присутствии руководителя и студента, решение кафедры оформляется протоколом, который предоставляется ректору на утверждение.

1.5 Порядок защиты ВКР
Защита выпускной квалификационной работы является открытой и представляет собой итоговую форму оценки результатов процесса обучения в университете. Дату защиты выпускной квалификационной работы назначает заведующий кафедрой, расписание проведения защит утверждает проректор по учебной работе.
На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректор Университета назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных работников Университета. Назначение производится при создании государственной экзаменационной комиссии включением в приказ по Университету. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
На защите выпускной квалификационной работы в государственной экзаменационной комиссии обучающийся делает доклад по основным результатам и выводам, полученным в ходе ее выполнения. Для доклада по содержанию выпускной квалификационной работы обучающемуся отводится 7-8 минут. После заслушивания доклада обучающегося члены комиссии задают уточняющие вопросы по теме выпускной квалификационной работы, в том числе обязательные письменные вопросы по дисциплинам обязательного компонента вариативной части, изучаемым в ходе обучения в университете. Обобщающая оценка за выпускную квалификационную работу представляет собой оценку за уровень и качество подготовки выпускной квалификационной работы и за ответы на вопросы по профилирующим предметам.


1.6 Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения основной образовательной программы
Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения основной образовательной программы отражены в таблице.

	Код
	Содержание компетенции
	Вопросы для проверки

	УК-1
	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
	Основные разделы высшей математики и их синтез в процессе формирования абстрактного мышления, исследования и делового общения.

	УК-2
	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
	Основные правовые нормы различных сфер жизнедеятельности и возможности их использования в управленческой, проектной и производственной деятельности на предприятиях горной отрасли.

	УК-3
	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
	Основные принципы и методы принятия и реализации управленческих решений в горной отрасли, способствующие готовности руководства коллективом

	УК-4
	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
	Основы знаний лексики, делового профессионального общения, обработки деловой документации в области горного дела на основе коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках.

	УК-5
	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	Основные отличия в социальных, этнических, конфессиональных и культурных различиях членов коллектива

	УК-6
	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
	Психологические, культурные, коммуникативные и общепрофессиональные предпосылки для саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала горного инженера.

	УК-7
	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
	Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности горного инженера.

	УК-8
	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
	Приемы оказания первой доврачебной помощи защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и основные принципы обеспечения экологической безопасности при охране окружающей среды



	УК-9
	Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной сферах
	Разработка эффективных средств и методов обучения, воспитания, коррекции, компенсации, трудовой и социальной адаптации в коллективе.

	Общепрофессиональные

	ОПК-1
	Способен применять законодательные основы в областях недропользования, обеспечения экологической и промышленной безопасности при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
	Основы законодательства по недропользованию и обеспечению безопасности работ при добыче, переработке полезных ископаемых и разработке месторождений твердых полезных ископаемых открытым способом.

	ОПК-2
	Способен применять навыки анализа горногеологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
	Методы рационального и комплексного освоения недр с анализом горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче полезных ископаемых открытым способом. 

	ОПК-3
	Способен применять методы геолого-промышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов
	Основные закономерности и методы, используемые при геологопромышленной оценке месторождений полезных ископаемых и горных пород.

	ОПК-4
	Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр
	Основные представления о минеральных ресурсах, строении, химическом и минеральном составе горных пород, морфологических и генетических особенностях месторождений полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр.

	ОПК-5
	Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
	Геомеханические процессы в массиве горных пород и методы их расчета; геомеханическое состояние массива горных пород и закономерности поведения горных пород в реальных условиях.

	ОПК-6
	Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
	Закономерности поведения и методы управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых открытым способом.


	ОПК-7
	Способен применять санитарно-гигиенические нормативы и правила при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов
	Санитарные правила и нормы, действующие на предприятиях горной отрасли.

	ОПК-8
	Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов
	Основные методы фундаментальных и прикладных наук, компьютерные технологии, используемые при обработке информационных массивов, добыче и переработке полезных ископаемых.


	ОПК-9
	Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
	Основные положения правил безопасности при взрывных работах.


	Профессиональные

	ПК-1
	Способен владеть методами
геолого-промышленной оценки
месторождений твердых
полезных ископаемых, навыками
анализа горно-геологических
условий, геодезическими и
маркшейдерскими измерениями,
навыками разработки проектной
и технической документации с
учетом требований
промышленной безопасности,
методами анализа, знанием
закономерностей поведения и
управления свойствами массива
горных пород в процессах
добычи и переработки
	Виды, состав и порядок разработки технической документации для определения параметров физико-технических свойств горных пород и состояния породного массива и геолого-промышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых

	ПК-2
	Способен владеть основами
открытых горных и взрывных
работ, знаниями процессов,
технологий добычи и
переработки, принципами
комплексной механизации,
осуществлять техническое
руководство горными работами и
управлять процессами на
производственных объектах,
разрабатывать планы
мероприятий по снижению
техногенной нагрузки на
открытых горных работах, в том
числе в условиях чрезвычайных
ситуаций
	Принципы руководства коллективом непосредственно на горном предприятии: выбор оборудования, контроль качества, составление графиков работ, перспективных планов, отчетов, в том числе с помощью средств автоматизации проектирования и управления открытыми горными работами. 

	ПК-3
	Способен использовать
нормативные документы по
безопасности и промышленной
санитарии при проектировании,
строительстве и эксплуатации
предприятий по разведке,
добыче и переработке твердых
полезных ископаемых,
составлять графики работ и
перспективные планы,
инструкции, заполнять
необходимые отчетные
документы в соответствии с
установленными формами
	Линейное руководство; управление электрохозяйством горного предприятия; система по обеспечению безопасности и охраны труда при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке полезных ископаемых, и принципы их разработки

	ПК-4
	Способен разрабатывать,
согласовывать и утверждать
необходимую техническую,
нормативную, методическую и
иную документацию
регламентирующую порядок,
качество и безопасность
выполнения горно-строительных,
горных и взрывных работ, в
составе коллективов и
самостоятельно, контролировать
соответствие разработанной
документации требованиям
нормативных и законодательных
актов
	Система разработки, согласования, утверждения и применения технической, нормативной, методической и иной документации, необходимой для ведения работ на горных предприятиях.

	ПК-5
	Способен разрабатывать проектные инновационные
решения, выполнять технико-
экономические исследования,
использовать информационные
технологии при проектировании и эксплуатации карьеров, организовывать, выполнять и руководить научно-исследовательскими работами,
интерпретировать полученные результаты, составлять и
защищать отчеты
	Обоснование параметров технологических решений и технико-экономических показателей при добыче и переработке полезных ископаемых

	ПК-6
	Способен владеть
законодательными основами
недропользования, оперативно устранять нарушения
производственных процессов, вести первичный учет
выполняемых работ, анализом оперативных и текущих показателей производства,
обосновывать предложения по
совершенствованию организации
производства
	Основы управления и организации горного производства, законодательные основы недропользования, первичный учет выполняемых работ и нарушений производственных процессов

	ПК-7
	Способен обосновывать главные параметры карьера, вскрытие карьерного поля, системы открытой разработки, режим горных работ, технологию
и механизацию открытых горных работ, разрабатывать проекты строительства, реконструкции и перевооружения объектов открытых горных работ, проектировать
природоохранную деятельность
	Расчет главных параметров карьера, обоснование вскрытия карьерного поля и выбора системы открытой разработки, режима горных работ, технологии и механизации открытых горных работ



1.7 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций, а также шкал оценивания. 
В процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы устанавливается соответствие уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО и оценивается сформированность всех компетенций ОПОП, демонстрирующих уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе оценок:
- руководителя выпускной квалификационной работы – за последовательность и систематичность при подготовке выпускной квалификационной работы, использование при разработке выпускной квалификационной работы последних достижений науки и техники, владение навыками пользования литературой;
- рецензента, который в своем заключении отмечает актуальность темы, наиболее интересные проектные разработки, приводит краткое содержание работы, практическую и научную значимость, делает экономическую оценку решений и дает рекомендации по использованию разработанных решений, отмечает замечания по ВКР, определяет соответствие/несоответствие требованиям к ВКР и ставит оценку;
- членов государственной экзаменационной комиссии – за соответствие структурных элементов пояснительной записки к выпускной квалификационной работе, а также доклада и демонстрационного материала требованиям к их оформлению, представлению и содержанию, раскрытие теоретической и практической частей, оригинальность изложения, проработанность предлагаемых мероприятий, полноту ответов на вопросы.
Оценка «отлично» по результатам защиты выпускной квалификационной работы выставляется, если:
- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «отлично»;
- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, по продолжительности соответствует регламенту, подкреплено использованием информационных технологий;
- отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний или они не существенны;
- отзыв рецензента на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний или они не существенны;
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии логичны, раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину проработанности темы исследования.
Оценка «хорошо» по результатам защиты выпускной квалификационной работы выставляется, если:
- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «хорошо»;
- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и отражает содержание выполненного исследования и выводы по его результатам, но допускаются 1-2 неточности при раскрытии актуальности темы, цели и задач, предмета, объекта исследования, логике получения одного из наиболее значимых выводов, которая устраняется в ходе дополнительных уточняющих вопросов; по продолжительности соответствует регламенту, использование информационных технологий при выполнении и представлении демонстрационного материала несколько ограниченно;
- отзыв руководителя или рецензента на выпускную квалификационную работу не содержит замечаний или имеет незначительные и / или несущественные замечания;
- в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии допущено нарушение логики, но в целом раскрыта сущность вопроса, ответы подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глубину проработанности темы исследования.
 Оценка «удовлетворительно» по результатам защиты выпускной квалификационной работы выставляется, если:
- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «удовлетворительно»; 
- выступление на защите выпускной квалификационной работы структурировано и отражает содержание выполненного исследования, но допускаются неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели и задач, предмета, объекта исследования, допущена грубая погрешность в логике получения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее устраняется; по продолжительности превышает регламент; недостаточно показано использование информационных технологий при выполнении и представлении демонстрационного материала.
- отзыв руководителя/рецензента на выпускную квалификационную работу содержат замечания и перечень недостатков, которые не позволили обучающемуся полностью раскрыть тему;
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают недостаточную самостоятельность и глубину проработки темы; в процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся продемонстрировал понимание содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении.
Оценка «неудовлетворительно» по результатам защиты выпускной квалификационной работы выставляется, если:
- выпускная квалификационная работа по формальным критериям и содержанию показывает оценку сформированности компетенций обучающегося «неудовлетворительно»; 
- выступление на защите выпускной квалификационной работы не структурировано и не отражает содержание выполненного исследования, недостаточно раскрываются причины выбора и актуальность темы, цель и задачи, предмет, объект исследования, допускаются грубые погрешности в логике получения наиболее значимых выводов, которые, при указании на них, не устраняются; по продолжительности значительно превышает регламент.
- отзыв руководителя или рецензента на выпускную квалификационную работу содержит аргументированный вывод о ее несоответствии работы требованиям к содержанию, структуре и оформлению;
- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются положениями нормативных актов источников информации, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают отсутствие самостоятельности и глубины проработки темы; в процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся демонстрирует непонимание содержания ошибок, допущенных при ее выполнении.

1.8 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 
Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 15-20 минут. Это время включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР.

1.9 Темы выпускных квалификационных работ. 
Темы ВКР должна соответствовать специальности 21.05.04 «Горное дело» специализация 03 «Открытые горные работы». Как правило, темы имеют практическую направленность и согласуются с потребностями конкретных предприятий. Примерный перечень тем приведен в таблице. По согласованию с руководителем возможно изменение наименования предприятия и темы специальной части.

	№
	Тема ВКР
	Специальная часть

	1
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Черниговец».
	Обосновать параметры БВР при использовании экскаватора Komatsu PC-4000E

	2
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Междуречье».
	Обосновать параметры буровзрывных работ в зоне бестранспортной технологии.

	3
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Степановский»
	Обосновать параметры технологических схем выемки угольных пластов гидравлическим экскаватором типа «обратная лопата»

	4
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Талдинский угольный разрез
	Обосновать параметры технологической схемы вскрышных работ прямой гидролопатой

	5
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Кедровский угольный разрез
	Рассчитать безопасные расстояния при производстве взрывных работ.

	6
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Калтанский угольный разрез
	Обосновать параметры внутреннего отвалообразования вскрышных пород.

	7
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Краснобродский угольный разрез
	Обосновать параметры технологии выемки вскрышных пород экскаватором ЭКГ-35.

	8
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Прокопьевский».
	Обосновать параметры системы разработки

	9
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Шестаки»
	Обосновать состав экскаваторно-автомобильного комплекса

	10
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Моховский угольный разрез
	Обосновать параметры бестранспортной технологии разработки вскрышных пород.

	11
	Открытая разработка угольного месторождения в границах филиала «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез
	Обосновать высоту уступа при ведении добычных работ

	12
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Участок Коксовый».
	Выполнить анализ эффективности работы гидравлического экскаватора в различных условиях погрузки

	13
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Распадский».
	Обосновать высоту уступа при выемке наклонных пластов гидравлическими экскаваторами.

	14
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Кийзасский».
	Выбрать ВВ для обеспечения снижения сейсмического действия взрыва.

	15
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Сибиргинский».
	Обосновать параметры технологической схемы отработки вскрышного уступа драглайном ЭШ 20.90

	16
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Ольжерасский».
	Обосновать выбор оборудования и параметров горнотехнического этапа рекультивации отвала вскрышных пород.

	17
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Распадский-Коксовый».
	Обосновать параметры добычных работ при послойной выемке наклонных угольных пластов.

	18
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Тайбинский».
	Обосновать технологию отработки сближенных пластов угля гидравлическим экскаватором.

	19
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза ООО СП «Барзасское товарищество»
	Обосновать параметры технологической схемы ведения вскрышных работ.

	20
	Открытая разработка угольного месторождения в границах разреза «Эльга-уголь».
	Обосновать увеличение производственной мощности участка



Согласно «Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в КузГТУ», по письменному заявлению обучающегося может быть установлена тема ВКР, предложенная обучающимся не из перечня, в случае обоснованности ее выбора. Заявление обучающегося подается и хранится на выпускающей кафедре.
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